
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
подбора мультифазных  винтовых насосов

	Предприятие
	

	Ответственное лицо
	

	Тел./факс
	

	e-mail:
	


	№
	Наименование параметра
	Размерность
	Требования заказчика

	1 
	Функциональные характеристики 

	1.1 
	Объём перекачиваемой жидкости 
	м3/ч
	 

	1.2 
	Давление на выходе 
	МПа
	 

	1.3 
	Давление на приёме 
	МПа
	 

	 

	2 
	Перекачиваемая среда 

	2.1 
	Вязкость перекачиваемой жидкости 
	сСт
	 

	2.2 
	Обводнённость 
	%
	 

	2.3 
	Газовый фактор (при нормальных условиях) 
	м3/тн
	 

	2.4 
	Содержание сероводорода в газе 
	%
	 

	2.5 
	Содержание мех. примесей 
	г/л
	 2

	2.6 
	Размер частиц 
	мм
	 

	2.7 
	Температура перекачиваемой жидкости 
	°С
	 

	3 
	Условия эксплуатации насосного агрегата 

	3.1 
	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 
	
	 

	3.2 
	Температура окружающего воздуха 
	t°C
	 

	4 
	Уплотнение вала 

	4.1 
	Торцовое одинарное 
	 
	 

	4.2 
	Торцовое уплотнение двойное 
	 
	 

	5 
	Привод 

	5.1 
	Напряжение 
	В
	 

	5.2 
	Частота сети 
	Гц
	 

	5.3 
	Мощность двигателя 
	кВт
	 

	5.4 
	Частота вращения 
	об/мин
	 

	5.5 
	Тип взрывозащиты 
	
	 

	6 
	Тип комплектации станции 

	6.1 
	Насос с электродвигателем на общей раме 
	 
	 

	6.2 
	Насос с электродвигателем и частотным преобразователем 
	 
	 

	6.3 
	Агрегат в блок-боксе 
	 
	 

	6.4 
	Агрегат в блок-боксе со станцией управления 
	 
	 


Дополнительные требования:____________________________________________________
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	ООО  « ТД НиК Альянс»

Россия, 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д.21
	Тел./ф.: 7 (495) 483-04-47

e-mail: r9035220681@yandex.ru,  info@tdnik.com
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