
                                     ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 от «___» _________ 20__ г. № _______

Нефтегазовые насосы

	1.
	Организация, заключающая договор
	
	

	
	контактное лицо, должность
	
	

	
	Телефон/факс
	
	

	
	Мобильный №
	
	

	
	E-mail
	
	

	
	
	
	

	2.
	Планируемые сроки поставки
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Климатическое исполнение
	
	
	

	
	категория помещения по ГОСТ 15150-69
	
	
	

	
	категория помещения по взрывоопасности 
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Состав станции (указать требуемое количество блоков):
	
	
	

	
	насосные блок
	
	
	

	
	аппаратурный и операторный отсек
	
	
	

	
	насосный агрегат 
	
	
	

	
	другие блоки (указать)
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	Расположение и размещение агрегатов, работа
	
	
	

	
	необходимость объединения агрегатов в  единый комплекс 

и каких
	
	
	

	
	порядок работы насосных агрегатов
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Марка насосов
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Количество насосов, шт.
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	Тип уплотнений
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Характеристика перекачиваемой жидкости
	
	
	

	
	рабочая среда 
	
	
	

	
	рабочая температура Сº
	
	
	

	
	водородный показатель, рН
	
	
	

	
	массовая концентрация мех. примесей  мг/л
	
	
	

	
	максимальный размер твердых частиц, мм
	
	
	

	
	плотность, кг/дм3
	
	
	

	
	вязкость (не более), сСт.
	
	
	

	
	наличие свободного газа при приёме (не более), %
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Электродвигатель
	
	
	

	
	тип
	
	
	

	
	напряжение, В
	
	
	

	
	мощность, кВт
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Необходимость виброкомпенсирующего комплекса для основных насосов (да/нет)
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Тип фильтра на входной линии
	
	
	

	
	размер ячейки фильтра, мм
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	Необходимость дублирующей задвижки на напорной линии (да/нет), расходомер
	
	
	

	
	
	
	
	

	14


	Тип задвижек
	
	
	

	
	на входной линии (с электро- или ручным приводом)
	
	
	

	
	на напорной линии (с электро- или ручным приводом)
	
	
	

	
	
	
	
	

	15
	Вид отопления (электрическое/водяное)
	
	
	

	
	
	
	
	

	16


	Для демонтажа насосных агрегатов применить:
	
	
	

	
	талевую систему Q=2,5 т
	
	
	

	
	выкатное устройство
	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	Наличие площадок обслуживания
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	Наличие системы пенного пожаротушения
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	Электроснабжение
	
	
	

	
	подвод кабелей  6 кВ в помещение РУ6 или насосных блоков (при отсутствии в заказе распредустройства) 
	
	
	

	
	· нижнее кабельное

· верхнее кабельное

· верхнее воздушное
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	подвод кабелей  0.4 кВ в помещения (при отсутствии в заказе КТП и распредустройства 6 кВ):
	
	
	

	
	· нижнее кабельное

· верхнее кабельное
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	отвод кабелей 0.4 кВ из помещения НПС (при наличии добавочных потребителей):
	
	
	

	· 
	· нижнее кабельное

· верхнее кабельное
	
	
	

	
	· 
	
	
	

	
	предложения (указать)
	
	
	

	
	
	
	
	

	20
	Установленная мощность насосной станции из трех насосов кВт
	
	
	

	
	
	
	
	

	21
	Требования к устройству плавного пуска

     тип плавного пуска
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22


	Требования к устройству частотного регулирования             

     тип устройства частотного регулирования  
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	23
	Наличие системы автоматического управления.

тип системы управления
	
	
	

	
	
	
	
	

	24
	Расположение постов управления внутрен. освещением
	
	
	

	
	наружное перед входными дверьми
	
	
	

	
	внутреннее  
	
	
	

	
	
	
	
	

	25
	Расположение постов управления  наружным освещен. 
	
	
	

	
	наружное перед входными дверьми в станцию управления
	
	+
	

	
	внутреннее  
	
	
	

	
	
	
	
	


	26
	Требования к освещению насосов 
	
	
	

	
	лампы : люминесцент./накаливания
	
	
	

	
	лампы станции управления: люминесцент./накалив.
	
	
	

	
	количество светильников дежурного освещения
	
	
	

	
	необходимость освещения над входными дверями
	
	
	

	
	исполнение
	
	
	

	
	
	
	
	

	27
	Расположение постов управления АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ АГРЕГАТА
	
	
	

	
	наружное 
	
	
	

	
	внутреннее 
	
	
	

	
	
	
	
	

	28
	Перечень необходимых первичных приборов системы автоматики и систем управления:
	
	
	

	
	контроль температуры насосного агрегата (при наличии посадочных мест под ТСМ)
	
	
	

	
	контроль давления на приеме и выходе насоса
	
	
	

	
	контроль перепада давления на фильтрах насосов
	
	
	

	
	контроль данных мгновенного расхода и накопленного объёма перекачиваемой жидкости
	
	
	

	
	контроль утечек сальников насоса
	
	
	

	
	контроль загазованности
	
	
	

	
	контроль температуры внутри помещения
	
	
	

	
	датчики пожарной сигнализации
	
	
	

	
	световая/звуковая сигнализация
	
	
	

	
	управление насосным агрегатом по уровню в буферной ёмкости
	
	
	

	
	автоматическое включение резервного насосного агрегата
	
	
	

	
	контроль доступа в НС
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	29
	Покраска оборудования (указать цвет):
	
	
	

	
	стеновые панели модульных блоков
	
	
	

	
	фронтоны
	
	
	

	
	электродвигатели
	
	
	

	
	насосы
	
	
	

	
	трубопроводы
	
	
	

	
	панели электрощитов
	
	
	

	
	предложения (указать)
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	ООО  « ТД НиК Альянс»

Россия, 127644, г. Москва, ул. Лобненская, д.21
	Тел.ф.: 7 (495) 483-04-47

e-mail: r9035220681@yandex.ru,  info@tdnik.com

         www.tdnik.com
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