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Sterling Fluid Systems 
Selection of Liquid Ring Pumps \ Подбор вакуумного ж\к насоса
	Inlet Pressure p1                 [mbar]
Входное давление p1        [мбар]
	
	Discharge Pressure p2          [mbar]
Выходное давление p2       [мбар]
	

	Gas Inlet Temperature t1        [°C]

Температура газа (вх.) t1      [°C]
	
	Gas Outlet Temperture  t2        [°C]
Температура газа (вых.) t2     [°C]
	


1. Название организации: ______________________________

2. Ф.И.О. _______________________________________
Телефоны: ___________факс: ____________ e-mail______________
	Inlet Gases-water steam \
Входная газо-водяная смесь
	Single Components \ Отдельные компоненты
	Total \ Суммарно

	Name \ Formular 
Имя \ Формула
	
	
	
	
	
	
	

	Molekular Weight

Молекулярный вес
	[kg/kmol]

[кг\кмоль]
	
	
	
	
	
	
	

	Flow in accordance 
of inlet conditions


	[kg/h]

[кг\час]
	
	
	
	
	
	
	

	Поток в соответствии с входными параметрами

	[m³/h]

[м3\час]
	
	
	
	
	
	
	

	Composition (Vol.-% / Mass-%)

Состав (Объёмный-% \ Масс.-%)
	
	
	
	
	
	
	

	Vapour Press. Ps
Давление паров
	at 
при
	
	   °C
	
	
	
	
	
	
	

	in [mbar]
в  [мбар]

	at
при
	
	   °C
	
	
	
	
	
	
	

	spec. Heat Capacity  at t1

Уд. Теплоёмкость при t1
	[kJ/kgK]
[кДж\кгК]
	
	
	
	
	
	
	

	Evaporation Heat at t1

Теплота парообраз. при t1
	[kJ/kg]
[кДж\кг]
	
	
	
	
	
	
	

	Solubility of Gas at t3
Расc-мость газа при t3
	at p1

при p1
	
	
	
	
	
	
	

	in Service Liquid  [g/l]
в раб. жидкости [г\л]
	at p2
при p2
	
	
	
	
	
	
	


	Примечания:

Температура, давление паров рабочей жидкости, частота электросети, материалы насоса,…
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